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Baureihe X3 (F25/F26)

Styling Nr. Bezeichnung Sachnummer/Bemerkung

84 4.50B x 18 H2 LM-Notrad, IS-1 36 11 6 796 147

304 7½J x 17 EH2+ LM-Gußrad, IS32 36 11 6 787 575

305 7½J x 17 EH2+ LM-Gußrad, IS32 36 11 6 787 576

306
8J x 17 EH2+ LM-Gußrad li, IS43

8J x 17 EH2+ LM-Gußrad re, IS43

36 11 6 794 271

36 11 6 794 272

307
8J x 18 EH2+ LM-Gußrad, IS43

8J x 18 EH2+ LM-Gußrad, IS43

36 11 6 787 578

36 11 6 867 131 (schwarz)

308 8J x 18 EH2+ LM-Gußrad, IS43 36 11 6 787 579

309
8½J x 19 EH2+ LM-Gußrad, IS38

9½J x 19 EH2+ LM-Gußrad, IS48

36 11 6 787 580

36 11 6 787 581

310M

8½J x 20 EH2+ LM-Gußrad, IS38

8½J x 20 EH2+ LM-Gußrad, IS38

10J x 20 EH2+ LM-Gußrad, IS51

10J x 20 EH2+ LM-Gußrad, IS51

36 11 6 787 582

36 11 8 006 703

36 11 6 787 583

36 11 8 006 704

311

8½J x 20 EH2+ LM-Gußrad, IS38

8½J x 20 EH2+ LM-Gußrad, IS38

10J x 20 EH2+ LM-Gußrad, IS51

10J x 20 EH2+ LM-Gußrad, IS51

36 11 6 792 000

36 11 6 792 679 (chrom)

36 11 6 792 001

36 11 6 792 680 (chrom)

368M 8J x 18 EH2+ LM-Gußrad, IS43 36 11 7 844 249

369M
8½J x 19 EH2+ LM-Gußrad, IS38

9½J x 19 EH2+ LM-Gußrad, IS48

36 11 7 844 250

36 11 7 844 251

542
8½J x 20 EH2+ LM-Gußrad, IS38

10J x 20 EH2+ LM-Gußrad, IS51

36 11 6 864 262

36 11 6 864 263

599M
8½J x 21 EH2+ LM-Schmiederad, IS42

10J x 21 EH2+ LM-Schmiederad, IS51

36 11 6 861 374

36 11 6 861 375

605
8J x 18 EH2+ LM-Gußrad, IS43

8J x 18 EH2+ LM-Gußrad, IS43

36 11 6 862 886

36 11 6 873 614 (Indien)

606

8½J x 19 EH2+ LM-Gußrad, IS38

8½J x 19 EH2+ LM-Gußrad, IS38

9½J x 19 EH2+ LM-Gußrad, IS48

9½J x 19 EH2+ LM-Gußrad, IS48

36 11 6 862 887

36 11 6 876 764 (schwarz)

36 11 6 862 888

36 11 6 876 767 (schwarz)

607
8J x 18 EH2+ LM-Gußrad, IS43

8J x 18 EH2+ LM-Gußrad, IS43

36 11 6 869 805

36 11 6 862 889

608

8½J x 19 EH2+ LM-Gußrad, IS38

8½J x 19 EH2+ LM-Gußrad, IS38

9½J x 19 EH2+ LM-Gußrad, IS48

9½J x 19 EH2+ LM-Gußrad, IS48

36 11 6 862 890

36 11 6 873 615 (Indien)

36 11 6 862 891

36 11 6 873 616 (Indien)

622M
8½J x 19 EH2+ LM-Gußrad, IS38

9½J x 19 EH2+ LM-Gußrad, IS48

36 11 7 849 661

36 11 7 849 662

680M
8½J x 20 EH2+ LM-Gußrad, IS38

10J x 20 EH2+ LM-Gußrad, IS51

36 11 7 854 208

36 11 7 854 209


